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INLEDNING

Malet med véara s|<y|‘rc1r ar att formedla information och historia

p& ett interssant, fyo”igf och levande satt. Fokus ska vara p& geo-
|ogi och eroryfeHing‘ Det gér att innehallet péverkor uh(ormningen.
Dock ska alla sky|’ror fé|jo vara groﬂsko rikﬂinjer i Frdgo om |ogofyp,
typsnitt och farger. Viktigt ar ocksa att ténka pa tillganglighet

i fraga om storlek pa& text, farg, kontraster och sprakval.

Ibland behover skyltarna samspela med annan information

p& platsen, s& ta reda pd var skylten ska sitta och vem som har
ansvar for platsen innan du bérjar. Arbeta tillsammans med de
aktérer som har ansvar for p|ofsen for att sakerstalla godkdnnonde
nar skyltning tas fram.

Utifran olika mc°1|gru|o|oer och interpretation kan sky|’ror goras
[ole] olika kreativa satt, exempe|vis kan en skyH goras av stenar.
SyHe och mé|grupp styr u‘rformningen.




UTFORMNING

Vid uhtormning av nya sky|’ror ar det ndgra saker som ar bra att tanka pé&
innan du borjar.

VAL AV SKYLT

Vilken typ av sky|’r du ska v<'j|jc1 beror i forsta hand p& informationen som
ska formedlas. Men det finns andra faktorer som spelar in. Ska skylten std
for sig sjalv eller tillsammans med andra skyltar fran andra aktsrer? Hur

ser omgivningen uf, finns det p|c1Jrs for den sky|f du p|oner0r?

STORLEKAR

Mdngden information bestdmmer storleken [ele} sky|’ren, tank pd& att texten
ska vara i en storlek som &r latt att lasa.

BETRAKTARAVSTAND

Utga fran det avstand som skylten ska betraktas pa. Ska den ses pa langt
hall behover de sitta hogre én om det gar att ldsa i 6gonhsjd. Ibland kan
skylten behova vara i markhojd for att vara latt at lasa.

BELYSNING

Beroende pd var sky|’ren ska sta kan den behséva be|ysning for att infor-
mationen ska kunna lasas. Vilken och hur mdnga armaturer som behovs
beror P& sky|’rens storlek och vilken typ av skyH det ar. Tank pd att vc"1|jc1
en armatur som tal aft vara ute och har en |ég energifbrbrukning
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Gsowsz

Namn geosite

SILJAN
GEOPARKCI//

)



GRAFISK PRODUKTION

All grafik till vara skyltar ska folja vara grafiska riktlinjer
i fraga om logotyp, typsnitt och farger. Dispositionen
anpassas till respek’rive sky|’r.

Se separat grofisk profi|.
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MATERIAL

Det finns mdanga ospek’rer att ta hdnsyn till nar det kommer

till materialval. Skyltarna behover klara det svenska klimatet,

de behsver vara underhéllsfria och vara av ett hallbart material
som stdmmer Sverens med véara vdrderingor. Utifrain dessa ospek‘rer
har vi valt rostfritt stal, som ar hundra procent c"}‘rervinningsbor‘r.
Stalet lackas for att f& ett enheltligt utseende.

| specio|fo|| kan sky|f0r eller podier produceros i annat material.
Stolpar till hanvisningsskyltar ska vara olackat galvaniserat stal.

LACKERING
Metallskylten lackas i kuléren NCS 6005-Y50R.
Narmaste RAL ar RAL 7006.

STOLPE

S’ro|por, ben och stativ ska ha rund form. Diameter anpassas efter
typ av sky|’r och storlek.

FUNDAMENT

Fundament anpassas till sfo|p’ryp, de ska alltid grundos [ele frostfritt
djup och placeras under mark.

STEN
NCS 6005-Y50R
RAL 7006




BYGGLOV OCH TILLSTAND

Du behover oftast bygg|ov for att satta upp, flytta eller andra en
fristéende skylt. Men om skylten tas in dver natten behovs for det
mesta inget bygglov. Mindre skyltar kan ocks& vara undantagna
fran kravet pa bygglov.

En fristaende skylt ska félja detaljplanen for omradet.

Fristdende sky|f p|0ceroo| pd marken eller frihdngonde i luften
behover oftast bygg|ov.

Vanliga exempel pé skyltar som behsver bygglov:
» Informationstavla eller orienteringstavla.
« Pylonskylt, det vill saga skylt som placeras fristdende p& marken.

Forutom bygglov behsver du markagarens tillstand for att f&
saftta upp din sky|t

Vissa undantag fréan kravet pa bygglov

Du behéver inte bygglov fér att satta upp, flytta eller éndra:
« En skylt vars area ar hogst 1 kvadratmeter”.
« Orienteringstavla vars area dar hogst tva kvadratmeter®.

Ar du oséker rekommenderar vi att du skickar in en ansskan
till kommunens planenhet med ansvar for bygglov fér bedomning.

* Ovan galler inte om skylten eller orienteringstavlan placeras p& eller
i ons/ufm’ng till en byggnoc/ eller ett omrade som r sarskilt kulturhistoriskt
vardefullt. Da gd//er inte unc/cmfogef och du behéver séka bygg/ov.

Se mer: leksand.se, morakommun e, orsa.se och rattvik.se.




SKYLTNINGENS
PRINCIPER

Det ar vikﬂg‘r att vi ar konsekventa och ’ryo||igo i valet av s|<y|fning. Vi for-
soker s|<y|fo pd samma satt omkring alla véra geosites for att gora det latt
for besckare att hitta ratt. Vi har identifierat f6|jono|e p|ofser, men med tiden
kan det réra sig om fler:

Tillsammans med andra - vanligast ar lansstyrelsens reservatsskyltning.
Hanvisningar - leder manniskor till vara geositer.

Turistplatser - exempelvis léngs vara vagar.

Portaler - pd platser som vi ser som tydliga ingangar till geoparken.




TILLSAMMANS MED ANDRA

Nér vara s|<y|’ror figureror tillsammans med andra behsver
vi ta hénsyn till detta, s& att det rader balans och ingen
sky|’r tar over.

\/cm|ig’r forekommande ar att skyltbehov finns bredvid
kommunens och Léansstyrelsens informations- och reservats-
skyltning.
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SKYLTAR

HANVISNINGSSKYLT

H(’jnvisningsskyHen anvéands for att leda manniskor till vara geositer.
Det ar viktigt att de placeras val synligt for att skapa trygghet pa
vagen till geositen.

Dalhalla




HANVISNINGSSKYLT GEOSITE

10 mm

Storlek 120 mm hog, informationen avgér langden.
Langden far dock aldrig 6verstiga 1 000 mm.

Material Rostfritt stal.

Nam '
Text och pil: vit. GEOPARIQ/%

120 mm

10 mm

S‘ro|pe Rund, galvaniserad stal stolpe.
Typografi Geositens namn: Josefin Sans, bold, 120 pkt, sparrat +10.

10 mm

ww gl

( Namn geosite
SILJAN %
GEOPARKY

10 mm




HANVISNINGSSKYLT LED TILL GEOSITE

Storlek 120 mm hog, informationen avgér langden.
Langden far dock aldrig 6verstiga 1 000 mm.

Material Rostfritt stal.

Kulsr Bas: NCS 6005-Y50R.
Text och pil: vit.

S‘ro|pe Rund, galvaniserad stal stolpe.

Typografi Geositens namn: Josefin Sans, bold, 120 pkt, sparrat +10.
lednamn: Josefin Sans, regular, 75 pkt, sparrat +10, versalt.

120 mm

10 mm

10 mm

Namn geosite 9 km

LEDNAMN SILJAN '&@,%

GEOPAR

Namn geosite 9 km
LEDNAMN SILIAN 7

GEOPARKY/

10 mm




PLATSSKYLT GEOSITE

Storlek 120 mm hog, informationen avgér langden.
Langden far dock aldrig 6verstiga 1 000 mm.

Material Rostfritt stal.

Kulsr Bas: NCS 6005-Y50R.
Text och grafik: vit.

S‘ro|pe Rund, galvaniserad stal stolpe.

Typografi Geositens namn: Josefin Sans, bold, 120 pkt, sparrat +10.

120 mm

20 mm 25 mm

I Namn geosite

15 mm

25 mm20 mm

SILJAN
GEOPAR

10 mm

15 mm



HANVISNINGSSKYLT MONTERING

Sfo|por till hdnvisningssky“or och p|ofssky|’ror ska vara rundag,
olackerade s’ro||oc1r i go|vonisero‘r stal.

Fundament anpassas till s’ro||ofyp och ska grundos P& frostfritt
djup och placeras under mark.

Hojd pa stolpe Htill hdnvisningsskyHor anpassas till platsen,
dock bor matt fran mark till férsta skylt inte understiga tva
meter.

Hojd pa stolpe till platsskylt anpassas till platsen med en
rekommenderad héjd pé& 1,2 meter.

{

Namn geosite

2m
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1,2 m



INFORMATIONSTAVLOR

Informationstavlor anvénds for att beratta
historien om vé&ra geositer. Det ar viktigt att
de ar Tyd|igo i sin form och engogeronde i sitf
budskop. Disposition av ftext och bild baseras
pd den grofisko profi|en och anpassas till
respek’rive tavla.




INFORMATIONSTAVLOR - STATIV

Storlek

Material
Stativ

Kulsr

Skylt

Grafik

Rekommenderad héjd 1,9 meter med bredd onpossod
till innehallet. Héjd kan behséva anpassas till p|ofs
och andra aktorer.

Rostfritt stal.

Stolpar, ben och stativ ska ha rund form.
Diameter anpassad efter typ av skylt och storlek.

Bas: NCS 6005-Y50R.

Skyltdelen ska produceras p& ett satt som ar hallbart
och latt att uppdo’rero. Rekommernderat &r en bas av
rostfritt stal som folieras med en dekal.

Layout och disposiﬂon anpassas till innehall men ska
f6|jo de grofisko rik‘r|injemo. Nédvc’indigo element
och |o|ocering anges pd sidan 19.

Bredd anpassas efter plats och innehall.

NAMN PA GEOSITE

RUBRIK

VISSTE DU?
ﬁ

SILJAN
siliangeoparkse GEOPARK;%

‘ LOGO

09 m




INFORMATIONSTAVLOR - TAKSKYDD

Primart gors informationstavlorna utan ’roppskydd, men ibland kan
behovet finnas. Skyddef ska d& vara av enkel modell, gjort av rostfritt
stal och lackerat i samma kulér som stativet.

Material  Rostfritt stal.

Kulsr Bas: NCS 6005-Y50R.

INFORMATIONSTAVLOR - BELYSNING

Beroende pa var skylten ska sta kan den behsva belysning for att
informationen ska vara lasbar. Vilken och hur ménga armaturer som
behovs beror pa skyltens storlek och vilken typ av skylt det ar. Tank
p& att valja en armatur som tal att vara ute och har en lag energi-
forbrukning.

Om belysning kravs, tank p& hallbara lasningar vad gdaller eldragning
till skylten redan i planeringsfasen tillsammans med berérda parter.



INFORMATIONSTAVLOR - GRAFIK

Grafik Layout och disposition anpassas till innehall men ska
folja de grcn(isko riktlinjerna. Informationstavlor ska dock
innehalla foljande element:

+ Tydligt namn pa& Geositen i toppen.

+ Grafiskt element i botten.

+ Siljan Geoparks logotyp placerad i nedre hégra hornet.
+ Siljan Geoparks webbadress i nedre vanstra hornet.

Vid behov

« Vitt utrymme i botten som ger p|o’rs at samarbets-
partners och finansigrers |ogofyper

+ Markering som indikerar att engelsk information finns
pd& skyltens baksida.

Kom ihég att informationen ska vara latt att ta till sig,

och att text anpassas s‘ror|el<smdssig‘r till skyHens storlek och
be’rrckfningsovs‘rénd samt har en god konstrast. Ta hjc“1|p
av en grofisk designer vid uffromningen av s|<y|for.

Sprc°||< Informationen pé& skylten ska finnas dversatt till engelska
i sin helhet eller i en sammanfattad version.

Om all information éversatts till engelska placeras den

pd skyltens baksida. Skyltens placering ar d& mycket
viktig, eftersom besskaren behdver kunna réra sig runt
s|<y|fen for att ta del av informationen. Inkludera en ﬂoggo
som indikerar enge|skf sprék [ole] s|<y|fens framsida med
hdnvisning till informationen pad skyHens baksida.

NAMN PA GEOSITE

RUBRIK

VISSTE DU?

o

SILJAN %
siljangeopark.se (¢] e} PARK/

LOGO

Exempel pé& layout.

NAMN PA GEOSITE

RUBRIK

Alla informationstavlor ska
innehdlla fsljande delar:

« Rubrik som forklarar
innehallet.

0 Tyd|ig‘r namn pd& geositen.
« Grafiskt element i botten.

« Siljan Geoparks logotyp
placerad i nedre hégra
hornet.

SILJAN
siliangeopark.se GEOPARIQ% . Si|jcm Geoporks webbadress
i nedre vanstra hornet.



LAGA INFORMATIONSTAVLOR - STATIV

Storlek Rekommenderad hsjd 0,75 meter, bredd och hsjd

pd skylten anpassas till innehallet.
Material  Rostfritt stal.

Stativ Stativ ska ha rund form. Diameter anpassad efter
typ av skylt och storlek.

Kulsr NCS 6005-Y50R.

Skylt Skyltdelen ska produceras p& ett satt som blir hallbart
och latt att uppdo’rero. Rekommernderat &r en bas av
rostfritt stél som folieras med en dekal.

Grafik Layout och disposiﬂon anpassas till innehall men ska
fé|jo de grofisko rik’r|injem0. Nédvdndigo element
och placering anges pé& sidan 21.

0,75 m

20



LAGA INFORMATIONSTAVLOR - GRAFIK

NAMN PA GEOSITE

RUBRIK

Grafik Layout och disposi‘rion anpassas till innehall men ska H

f(’)’|jo de grcn(isko rik’r|injerno. Informationstavlor ska dock

SILJAN
innehalla fsljande element. SEbrarcd’

« Tydligt namn p& Geositen i toppen. LoGo

+ Grafiskt element i botten.
. Si|jcm Geoporks |ogofy|o p|0ceroo| i nedre hégrq hérnet.
. Si|jcm Geoporks webbadress i nedre véanstra hérnet.

Exempel p& layout.

Vid behov

+ Vitt utrymme i botten som ger plats &t samarbets-
partners och finansidrers |ogofyper.

] Alla informationstavlor ska
Kom ihag att informationen ska vara latt att ta till sig, RUBRIK NAMN PA GEOSITE innehalla fsljande delar:

och aftt text anpassas storleksmassigt till skyltens storlek och
betraktningsavstand samt har en god kontrast. Ta hjalp
av en grcntisk designer vid uffromningen av skyltar.

« Rubrik som férklarar
innehallet.

o Tyd|ig’r namn pd& geositen.

Spqu Informationen pd sky|fen ska finnas dversaftt till enge|sko . Grafiskt element i botten.
i sin helhet eller i en sammanfattad version. Vilken typ | el
L. . SILJAN *« Sili
som anvénds beror pa informationen och skyltens storlek. PR e Sl Geopeins loepiyp

placerad i nedre hégra
hornet.

+ Siljan Geoparks webbadress
i nedre vanstra hornet.

21



SMA INFORMATIONSTAVLOR - STATIV

Storlek

Material
Stativ

Kulsr

Skylt

Grafik

Rekommenderad hsjd 0,8 meter, med bredd och hsjd

pd skylten anpassas till innehallet.
Rostfritt stal.

Stativ ska ha rund form. Diameter anpassas efter
typ av skylt och storlek.

NCS 6005-Y50R.

Skyltdelen ska produceras p& ett satt som blir hallbart
och latt att uppdo’rero. Rekommernderat &r en bas av
rostfritt stél som folieras med en dekal.

Layout och disposiﬂon anpassas till innehall men ska
fé|j0 de grofisko rik’r|injerno. Nédvdndigo element
och p|ocering anges pd sidan 24.

0,8 m

22



SMA INFORMATIONSTAVLOR - LAGA STATIV

Storlek Rekommenderad hsjd 0,3 meter, med bredd och hsjd

pd skylten anpassas till innehallet.
Material  Rostfritt stal.

Stativ Stativ ska ha rund form. Diameter anpassas efter
typ av skylt och storlek.

Kulsr NCS 6005-Y50R.

Skylt Skyltdelen ska produceras p& ett satt som blir hallbart
och latt att uppdo’rero. Rekommernderat &r en bas av
rostfritt stél som folieras med en dekal.

Grafik Layout och disposiﬂon anpassas till innehall men ska
f6|j0 de grofisko rik‘r|injerno. Nbdvdndigo element
och |o|c1cering anges pd sidan 24.

0,3 m

23



SMA INFORMATIONSTAVLOR - GRAFIK

Grafik

Sprak

Layout och disposi‘rion anpassas till innehall men ska
f(’)’|jo de grcn(isko rik’r|injerno. Informationstavlor ska dock
innehalla foljande element.

« Tydligt namn p& Geositen i toppen.
. Si|jcm Geoporks |ogo‘ryp p|ocerod i nedre hégro hérnet.
. Si|jcm Geoporks webbadress i nedre vénstra hérnet.

Vid behov

« Vitt utrymme i botten som ger plats at samarbets-
partners och finansidrers |ogofyper.

Kom ihdg att informationen ska vara latt att ta ftill sig,

och aftt text anpassas storleksmassigt till skyltens storlek och
betraktningsavstand samt har en god kontrast. Ta hjalp

av en grafisk designer vid utfromningen av skyltar.

Informationen pd skyHen ska finnas dversaftt till enge|sl<o
i sin helhet eller i en sammanfattad version. Vilken typ
som anvénds beror pa informationen och skyltens storlek.

NAMN PA GEOSITE

RUBRIK

SILJAN
GEopAmQ/%

LOGO

Exempel pd layout.

NAMN PA GEOSITE

RUBRIK

Alla informationstavlor ska
innehalla féljande delar:

« Rubrik som férklarar
innehallet.

« Tydligt namn pé& geositen..

+ Silian Geoparks logotyp
placerad i nedre hogra
hérnet.

SILJAN o Si|jqn Geoporks webbadress

sljangeoparkse csom@ . . o
i nedre vanstra hérnet.

24



KREATIVA SKYLTAR

For att skopo en dynomisk geopork och spdnnonde geositer kan det
ibland passa med en okonventionell s|<y|fning for att uppmdrksommo
en specio” del av p|o’rsen. Det kan réra sig om genomskinhgo sk\/Hor
dar p|o’rsen ar bokgrunden, kikarror eller interaktiva informations-

delare. | dessa ska s|<y|‘rmonuo|, grcn(isk manual, hé”borhefsperspekﬁv 3 y 3 s : : N - ' SIAN
=¥ y GEOPARIQ%

och kostnadseffektivitet |iggo till gruno| for arbetet, och avsteg kan
goras i form av material fér att skapa l6sningar som ger énskad
uppmadrksamhet.




MARKE

Plaketten anvénds for att visa upp aktérer som &r en del

av geoparken.




MARKE

Storlek

Material

Kulsr

100 x 50 mm.

Emaljskylt med stalbotten.
Laminerad klisterdekal.

Grabrun botten med vit logotyp och ram.

50 mm

5 mm

SILJAN

GEOPARKZ

100 mm

27



CHECKLISTA INFOR
PRODUKTION

HANVISNINGSSKYLTAR

+ Behovs skylten? Skylta tydligt men inte i onodan.

+ Finns det alternativa s’rovningor/sprék/nomn [ele} p|ofsen?

+ Behover det samordnas for att vara konsekvent med annan skyltning?
+ Pekar skylten at ratt hall?

« Har sl<y|‘rens |dngd anpassats efter ‘rex‘rmdngd?

INFORMATIONSTAVLOR

+ Behovs skyHen? SkyHo fyo”igf men infe i onédan.

+ Finns det alternativa s’rovningor/sprék/nomn pd p|ofsen?

+ Behover det samordnas for att vara konsekvent med annan sky|fning?
+ Har skyltens storlek anpassats efter informationen?

+ Har skyltens typ anpassats efter platsen?

« Behover platsen ytterligare skyltning for att pavisa nagot sarskilt?

28



Du hittar mer information och konfok’ruppgiffer pd si|jongeoporkse
| frégor om offdrsu‘rveckhng och evenemang kopp|o‘r till geoporken,
kontakta info@visitdalarna.se sa lotsar vi dig ratt.

S|<y|fmonuo|en ar Fromfogen som del av projek’ref Hallbara upp|eve|ser

i och mellan Siljan Geopark och Varldsarvet Falun. Projektet finansieras
med medel fran Tillvaxtverket.

MED FINANSIERING FRAN

I 4
() VSITOALARNA  BRERSTETN i

verket

SILJAN
GEOPARKS



